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Kun lämpötila vaihtelee ohjauskaapeissa, vesihöyry pisaroituu, mikä voi aiheuttaa
ohjauskaappien komponenttien toimintahäiriöitä tai jopa niiden vaurioita.
Lämpöpuhaltimet on tarkoitettu käytettäväksi suuremmissa kaapeissa varmistamaan
nopea ja tasainen lämpimän ilman jakautuminen kaapin sisällä.

CS (L) 028 – 150, 250 ja 400 W, kompakti ja tehokas toisen eristysluokan puhallin;
HGL 046 – 250 ja 400 W, suosittu rakenne vastuslämmittimellä;
CR 027 – 475 ja 550 W, erittäin tehokas puhallin sisäänrakennetulla termostaatilla;
HVL 031 – 100 – 400 W, litteä kompaktirakenne, pieni tilavuus;
CR 030 (130) – 950 W, toinen eristysluokka, varustettu termostaatilla tai hygrostaatilla;
CR 030 (130) – 1200 W, toinen eristysluokka, varustettu termostaatilla tai ilman termostaattia;
CS (F) 032 – 1000 W, pieni, kompakti puhallin asetettavalla termostaatilla tai ilman.
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Kuvaus

CS 028 AC 230-240V, 150W
CS 028 AC 230-240V, 150 W, ruuvikiinnitys
CSL 028 AC 230-240V, 250W
CSL 028 AC 230-240V, 250 W, ruuvikiinnitys
CSL 028 AC 230-240V, 400W
CSL 028 AC 230-240V, 400 W, ruuvikiinnitys
HGL 046 AC 220-240V, 250W
HGL 046 AC 220-240V, 400W
HGL 046 DC 24V, 250W
HGL 046 DC 48V, 250W
HGL 046 DC 48V, 400W
CR 027 AC 220-240V, 475W, 0/60°C
CR 027 AC 220-240V, 550W, 0/60°C
HVL 031 AC 230V, 100W
HVL 031 AC 230V, 150W
HVL 031 AC 230V, 200W
HVL 031 AC 230V, 300W
HVL 031 AC 230V, 400W
CR 130 AC 230 V, 950 W, pystysuora kiinnitys, varustettu termostaatilla 0/60 °C
CR 130 AC 230 V, 950 W, pystysuora kiinnitys, varustettu hygrostaatilla 65% RH
CR 030 AC 230 V, 1200 W, vaakasuora kiinnitys termostaatilla 0/60 °C
CR 030 AC 230 V, 1200 W, vaakasuora kiinnitys
CS 130 AC 230 V, 1200 W, pystysuora kiinnitys, varustettu termostaatilla 0/60 °C
CR 130 AC 230 V, 1200 W, pystysuora kiinnitys
CR 030 AC 230 V, 950 W, vaakasuora kiinnitys, varustettu termostaatilla 0/60 °C
CS 032 AC 220-240V, 1000W
CS 032 AC 220-240V, 1000 W, ruuvikiinnitys
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 15/25°C
CSF 032 AC 220-240V, 1000W, 5/15°C
CSF 032 AC 220-240V, 1000 W, termostaatilla 15/25 °C, ruuvikiinnitys
CSF 032 AC 220-240V, 1000 W, termostaatilla 5/15 °C, ruuvikiinnitys
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